
Innowacyjne łopatki

Podczas projektowania kompozytowych łopatek FrostBoss® skupiliśmy się na 
trzech kluczowych celach: doskonałym zasięgu, niskim zużyciu paliwa i cichej 
pracy. Aerodynamiczna konstrukcja zapewnia jednolity pęd powietrza na całej 
długości łopatki – od piasty po końcówkę – co pozwala na efektywne działanie 
przy niskiej prędkości obrotowej (1760–1800 obr./min), gdzie silnik osiąga 
maksymalny moment obrotowy. Efekt? Większy zasięg, niższe spalanie i mniej 
hałasu.

Kluczowe cechy łopatek FrostBoss®:
• Piasta obrabiana CNC z bezspawaną blokadą stożkową

• Kompozytowe łopatki o zaawansowanej strukturze technologicznej

• Zoptymalizowany kształt od piasty po końcówkę dla lepszego przepływu
powietrza

• Zwiększona powierzchnia wewnętrzna dla silniejszego pędu powietrza

• Cieńsze końcówki łopatek – redukcja hałasu podczas pracy

• Wzmocniona konstrukcja dla lepszej odporności zmęczeniowej

• Statyczne wyważenie dla płynnej i stabilnej pracy

• Produkcja w technologii RTM (przetłaczane formowanie żywicy)

• Aerodynamiczny profil zoptymalizowany pod kątem niskiej prędkości silnika
(1760–1800 obr./min)

• Kompatybilność z wieżami stałymi i składanymi

FrostBoss® to najczęściej 
wybierany wiatrak 
przeciwprzymrozkowy w 
Nowej Zelandii i 
Australii, z powodzeniem 
stosowany również w 
wielu innych krajach.
Produkcja urządzeń FrostBoss® 
odbywa się w Nowej Zelandii 
nieprzerwanie od lat 90. Firma 
prowadzi intensywny program 
badawczo-rozwojowy, 
skoncentrowany na stałym 
podnoszeniu wydajności, 
niezawodności oraz funkcjonalności 
wiatraków, a także aplikacji do ich 
zdalnego monitorowania – 
FrostSmart®. 

W ramach tych działań 
przeprowadzamy m.in. testy 
porównawcze z wykorzystaniem 
zaawansowanej analizy Obliczeniowej 
Dynamiki Płynów (CFD), które 
pozwalają dokładnie ocenić 
skuteczność i zasięg działania naszych 
urządzeń w różnych warunkach 
terenowych i klimatycznych.

Cechy obudowy i silnika FrostBoss®:
• Obudowa z lakierowanego 

proszkowo aluminium – trwała, 
odporna na korozję i warunki 
atmosferyczne

• W pełni zamykana konstrukcja – 
chroni silnik przed dostępem 
gryzoni i szkodników

• Zintegrowane żaluzje – służą 
zarówno do chłodzenia, jak i 
redukcji hałasu

• Łatwy dostęp serwisowy – szybki i 
wygodny dostęp do silnika 
ułatwia konserwację

• Niezależny zespół napędowy – 
prosty demontaż pozwala na 
wykorzystanie także poza 
urządzeniem

• Gumowe mocowania izolujące – 
redukują drgania i hałas podczas 
pracy

• Sprzęgło odśrodkowe z izolacją 
skrętną – zapewnia płynną i 
bezpieczną pracę napędu

• Zewnętrzny wlot powietrza - 
optymalizuje dopływ powietrza i 
zwiększa wydajność silnika

• Zamykany zbiornik paliwa o 
pojemności 490 litrów – 
zabezpieczony, wystarczający na 
ok. 24 godziny pracy
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Ciche działanie
Zoptymalizowane łopatki 
FrostBoss® zapewniają większy 
przepływ powietrza przy niższej 
prędkości obrotowej i 
minimalnym poziomie hałasu.
Ich aerodynamiczny kształt oraz 
dostosowana prędkość robocza 
pozwalają osiągnąć maksymalny 
zasięg ochrony przy 
jednoczesnym ograniczeniu 
emisji dźwięku.

Wydajność
Zasięg i skuteczność wiatraka 
przeciwprzymrozkowego zależą nie tylko 
od jego wydajności w przemieszczaniu 
powietrza, lecz także od warunków 
atmosferycznych – zwłaszcza 
temperatury inwersji oraz intensywności 
przymrozku.
W typowych warunkach ochroną można 
objąć obszar o powierzchni od 6 do 8 
hektarów.



Model wiatraka C49 kompozyt 4- 
łopatowy 

C59 kompozyt 
5-łopatowy

Prędkość robocza 1760 obr/min 1800 obr/min

Prędkość wiatraka 418 obr/min 365 obr/min

Powierzchnia 6–8 ha 6–8ha

Poziomy hałasu (LAeq)

Odległość dla 55 dB 240 m 180 m

Poziom hałasu w 
odległości 300 m 51 dB 50 dB

Skrzynia biegów (AH lub Amarillo)

Ogólne przełożenie 
napędu 4.19 4.91

Zużycie paliwa 21 litrów na godzinę 20 litrów na godzinę

Silniki

Model Perkins 1106D–70TA

Maksymalny wskaźnik  170 KM przy 2500 obr.

Typ 6-cylindrowy z turbo

Obsługa silnika Poziom mechaniczny 3

Obudowa silnika

Typ Aluminium lakierowane proszkowo. W pełni zamknięty 
ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa

Pojemność paliwa ~490 litrów

Kontroler

Bezprzewodowy czujnik temperatury FrostBoss® Auto 
Start/Stop lub FrostBoss® Manualny Start/Stop lub 
opcja kablowego czujnika temperatury

Zdalne monitorowanie
Wiatraki przeciwprzymrozkowe wyposażone w 
bezprzewodowy czujnik temperatury mogą być zdalnie 
monitorowane za pośrednictwem systemu FrostSmart® 
(wymagana roczna subskrypcja).

Wieża (stała lub składana)

Wymiary
Średnica 508 mm, 6,4 mm bezszwowa rura 
gładkościenna z płytą podstawy o grubości 32 mm i 
klinami usztywniającymi

Wysokość 10.38m

Wykończenie Ocynkowane ogniowo

Zespół układu napędowego

Wał napędowy
Wyważony trzyczęściowy wał napędowy z 
przemysłowymi przegłubami uniwersalnymi

Sprzęgło    

FrostBoss® Auto Start/Stop:

• 	Inteligentny sterownik do
automatycznego włączania/
wyłączania w temperaturach
wybranych przez operatora.

• 	Bezprzewodowy czujnik
temperatury (bez ryzyka jego
uszkodzenia)

• 	Anemometr zatrzymuje wiatrak
przy wietrze powyżej 10 km/h,
a następnie uruchamia go
ponownie, gdy wiatr spadnie
poniżej 8 km/h

• 	Wyłącznik zabezpieczający silnik
przed nadmierną prędkością,
niskim ciśnieniem oleju, wysoką
temperaturą i niskim poziomem
paliwa

• 	Wyświetlacz LCD informujący o
danych pracy, ostrzeżeniach i
usterkach

• 	Regulowany panel słoneczny
zapewniający dłuższą żywotność
baterii

• 	Proste sterowanie jednym
przełącznikiem

• 	Przyrządy i światło ostrzegawcze
zamontowane na wieży

• 	W mało prawdopodobnym
przypadku uszkodzenia sterownika
standardowo montowany jest
oddzielny rozrusznik kluczykowy

Montaż i serwis:

Oferujemy kompletny pakiet 
instalacyjny „pod klucz” oraz 
serwisowanie przez cały okres 
eksploatacji urządzenia. Wiatraki 
FrostBoss® są objęte gwarancją na 
wady materiałowe i produkcyjne 
przez okres 4 lat od daty instalacji w 
normalnych warunkach pracy, pod 
warunkiem przeprowadzania 
corocznego serwisu przez 
autoryzowanego przedstawiciela 
serwisowego FrostBoss®. Zalecamy 
coroczne serwisowanie, nawet w 
przypadku urządzeń o niskim czasie 
pracy, ponieważ brak użytkowania 
może powodować szereg drobnych 
problemów, które mogą ostatecznie 
spowodować zawodne działanie.

Sterownik.

Przemysłowe 10-calowe sprzęgło odśrodkowe ze 
sprzeżeniem izolacyjnym skrętnym

Oficjalny dystrybutor w Polsce:

PHU " PUCH" Wojciech Pietroń 

frostboss@puch.com.pl

+48 535 168 109




